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OMV Petrom S.A. est une société pétrolière roumaine, la plus grande entreprise de 
Roumanie et le plus grand producteur de gaz et de pétrole d'Europe de l'Est. 
C'est une division d'OMV Autriche.
En plus de ses activités en Roumanie, la société est également active en Bulgarie, 
Serbie, Hongrie, Moldavie, Kazakhstan, Iran et Russie. PETROM possède 73 stations de 
pompage en Moldavie, ce qui en fait l'une des principales sociétés pétrolières avec 
LUKOIL. En Hongrie, il existe au moins 2 stations de pompage PETROM.
Entre Juillet et Octobre 2013, ZINGA a été utilisé pour la première fois pour renouveler 
ses plateformes pétrolières offshore en mer Noire.
Un système duplex ZINGA avec couche intermédiaire et couche supérieure a été 
appliqué après un prétraitement approfondi de la surface.

Ci-dessus :
Situation avant réparation

Gauche:
Sablage

Droite:
Inspection de la surface
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Système:

Pontu

ZINGA 2 x 90 µm EFS

Jackets (gris) v

ZINGA 1 x 60 µm EFS
ZINGALUFER 2 x 80 µm EFS

Jackets (couleur) w

ZINGA  1 x 60 µm EFS
ZINGALUFER 1 x 140 µm EFS
ZINGAGLOSS 1 x 60 µm EFS

w

v

u
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Le 12 mars 2019, BELROM 95 (le distributeur exclusif du ZINGA en Roumanie) a reçu une accréditation 
d'OMV Petrom confirmant le bon fonctionnement du système de revêtement jusqu'à présent et 
l'utilisation des systèmes ZINGA pour d'autres projets, y compris sur des plates-formes de forage 
pétrolier.

Traduction gratuite

Lettre de recommandation 
Entre juillet et octobre 2013, OMV-Petrom SA a initié un projet de rénovation des structures en acier de la 
plateforme «Industry Istria Production Platform 4», qui appartient à ASSET X - Petromar.

Les structures ont donc été préparées par grenaillage et les produits de Zingametall - Belgique ont été utilisés 
avec le système suivant:

Sablage: degré de nettoyage Sa 2 ½
Première couche: ZINGA minimum 60 μm EFS
Couche intermédiaire: ZINGALUFER minimum 140 μm EFS
Couche de finition: ZINGAGLOSS minimum 60 μm EFS

Les travaux ont été contrôlés par une entreprise belge représentée par l'entreprise
SC BELROM '95 LLC qui a l'exclusivité pour la promotion et la distribution des produits Zingametall.

Nous apprécions la facilité d'application des produits et le bon fonctionnement du système ci-dessus à ce jour. 
C'est pourquoi ces produits ont également été promus pour d'autres projets OMV Petrom SA tels que la 
réparation de la plate-forme 4 deux fois la taille de la plate-forme 3 et pour l'utilisation de ZINGA pour 
l'entretien annuel des structures en acier et d'autres plates-formes.
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Photos prises lors d’une inspection au mois de
Mars 2019 soit presque 6 ans après
l’application du système ZINGA.


