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BACS DE STOCKAGE & MÂTS – ALCOA – AUSTRALIE
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Ref.: AU-EL-HD-LT-PY-Alcoa-
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Système:
Préparation de surface:

SA 2,5 et Rz 50 µm à 70 µm  

ZINGA 2 x 60 µm EFS

ALCOA (Aluminium Company of America) est un des plus grands fabricants d’aluminium au monde. 
Un des endroits où l’on produit de l’aluminium est Point Henry en Australie. Comme la production 
demande beaucoup d’énergie, ils le produisent eux-mêmes dans une usine fonctionnant au charbon à 
Anglesea, Australie. 
ZINGA a été utilisé sur des réservoirs d’eau se trouvant à l’intérieur des tours de refroidissement, 
cette application a eu lieu à Anglesea.

Entrepreneur Général: Powercor - Randall Long
Bureau d’inspection peinture: Incospec - Peter Dove 
Applicateur: Temco (towers)

Hydro-blast (trays)
Chefs de projet: Alcoa ltd - David Le Lièvre 

et Ross Vince 
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Le ZINGA a également été utilisé sur des pylônes de haute tension à Point Henry, Australie, 
appliqué au-dessus d’une couche anciennement galvanisée à chaud. L’application a eu lieu 
entre le 8 et le 15 Avril 2005. Après inspection en Novembre 2006, les tours étaient toujours en 
parfaite condition.

Système:

ZINGA 2 x 60 µm EFS


