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De MAISHA GROUP, gelegen in het centrum van de hoofdstad Dhaka, is een groot Bengaals 
consortium dat actief is op het gebied van energieopwekking (via CLC POWER Cy. Ltd.), onroerend 
goed, vastgoedontwikkeling en andere infrastructuurprojecten zoals snelwegen en Bus Rapid Transit 
(www.maishagroup.com). In 2018 beslisten ze, na overleg met 4D Construction and Consultancy, 
om de staalconstructies van een eerste energiecentrale, de 108 MW WASHPUR-dieselcentrale 
(Keranigonj, Dhaka), volledig te renoveren en gunden het contract aan ZINGAMETALL (Bangladesh) 
(www.zinga.bd). De totale oppervlakte voor de herstelling van deze WASHPUR-centrale bedroeg 
5.143 m² en het betrof 12 stookolie-, smeerolie- en watertanks, trappen, 

borstweringen en leidingen. 

Opslagtanks – CLC POWER – BANGLADESH 
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REF: BD-EL-HU-TA-TC- CLC POWER 
Station-NL-17-02-2021 – ZP0423

Systeem:
Oppervlakte voorbehandeling: 
Dampstralen met “Satblast” tot graad SA 2,5
ZINGA  60 – 80 µm DFD      (met borstel en rol)
Locale PU eindlaag 50 – 60 µm DFD

Conditie voor de 
oppervlakte 

voorbehandeling & 
applicatie van ZINGA
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De werken begonnen 
in Maart 2018.

Applicatie van de 
1e laag ZINGA

60 – 80 µm DFD
met borstel en rol

REFERENTIES
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Applicatie van de PU eindlaag
& oplevering aan de klant  

CLC POWER 
in November 2020
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