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OLIETANKS – KOBRIN – WIT-RUSLAND
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Ref: BY-PE-TA-TC-Kobrin-

NL-17/10/08

Systeem binnenkant :
ZINGA 1 x 60 µm met rol
Epoxy Topcoat  2 x 80 µm

Systeem buitenkant :
ZINGA 2 x 60 µm met rol

Foto’s van de toepassing van ZINGA op het buiten- en binnenoppervlak van olietanks van het 
oliepompstation nabij Kobrin: één van de oliepompstations van de pijpleiding Siberië - West-Europa 
op Wit-Russisch territorium van Belarus. De toepassing gebeurde in 2002. Eerst werd het oppervlak 
gegritstraald. ZINGA werd in een laagdikte van 60 µm aangebracht op de binnenkant van de tanks 
die gebruikt worden voor de opslag van olie (ook mazout) en ZINGA werd dan overschilderd met 
verschillende lagen epoxy topcoat (geproduceerd in Rusland) die meestal gebruikt worden voor het 
overschilderen van de binnenkant van zulke tanks. De totale laagdikte van de ZINGA-lagen op het 
buitenoppervlak was 120 µm (aangebracht in 2 lagen). Er werden geen topcoats gebruikt. Het 
reinigen gebeurde door middel van een mengsel van water en zand onder hoge druk.


