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ZEEBOEIEN – DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT

NOIRMOUTIER, VENDÉE – FRANCE

2
Ref.: FR-HD-IM-MA-OL-TE-Sea
Buoys-NL-07/10/03

Deze twee zeeboeien hebben gedurende 4 jaren rondgedobberd in de Atlantische Oceaan, nabij het 
eiland Noirmoitier. De gele boei, in zacht metaal, beschermd met ZINGA, werd vergeleken met de 
groene boei die gegalvaniseerd was door middel van het traditionele procédé van thermische 
verzinking. De beide boeien hadden hetzelfde type van topcoat gekregen met de zelfde laagdikte, 
met een supplementaire adhesiecoating voor de thermisch verzinkte boei.

ZINGA Thermische galvanisatie

Systeem:
Gele boei: 
Duplexsysteem ZINGA 

Boven water: 
ZINGA 1 x 80 µm
2c Pu Plastilaque 2 lagen

Onder water: 
ZINGA 1 x 80 µm 
Epoxy Plastitar 1 laag

Besluit van deze test van de DDE: de boei behandeld met ZINGA vertoonde geen enkel spoor van 
roest, terwijl de thermisch verzinkte boei op vele plaatsen in verregaande mate gecorrodeerd was.  

Groene boei: 
Duplexsysteem thermische galvanisatie

Boven water: 
Thermische galvanisatie 80 µm
Galvalu beitsmiddel
2c Pu Plastilaque 2 lagen

Onder water: 
Thermische galvanisatie 80 µm
Galvalu beitsmiddel
Epoxy Plastitar 1 laag
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Dit is het getuigschrift van de Departementale 
Directie van het Materiaal van Vendée, waarin het 
uitstekende gedrag van ZINGA in vergelijking met 
thermische galvanisatie bevestigd wordt.


