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CIMENTERIE SCHWENK – BERNBURG – ALLEMAGNE

En 1992 la nouvelle usine de Bernburg des cimenteries SCHWENK a été protégée au ZINGA. 
Technique d’application : pistolet airless.
Ces photos ont été prises pendant la construction. 
30 tonnes de ZINGA ont été utilisées pour cette application. 
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Système:
ZINGA     2 x 60 µm EFS

RÉFÉRENCES

En Février 2003, l’état de la couche de ZINGA a 
été inspecté. Les photos vous montrent que le 
ZINGA est encore en parfait état. Il n’y a pas de 
traces de rouille après plus de 10 ans. 

Le client est très satisfait du ZINGA. 

Plus tard, le ZINGA sera rechargé facilement en 
appliquant une nouvelle couche sur une surface 
nettoyée !



2 /
www.zinga.eu

3
Ref : DE-CE-OL-TE-Schwenk
FR – 25/04/2003

Sur la face de l’usine exposée aux intempéries, où des produits abrasifs et la pluie attaquent et 
nettoient la surface, l’épaisseur de la couche de ZINGA avait diminué de 120 µm à 70 µm. 
Ceci représente 5 µm de perte par an, ce qui est raisonnable en considération des conditions 
environnementales très sévères. 

De l’autre côté de l’usine, moins exposée, 
où il y avait cependant une grosse couche 
de poussière qui adhérait au ZINGA, 
l’épaisseur de la couche n’avait diminué que 
de 120 µm à 115 µm. 
Soit à peine 0,5 µm par an par rapport à 
l’autre côté avec une perte de 5 µm par an !

Sur cette photo la poussière est enlevée 
et la couche complète de ZINGA devient visible.
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Ceci est le rapport du 18-03-2003 de Mr.  Schwarz de la société AGESO, concernant son 
inspection de l’usine en Février 2003 : plus de 10 ans après application du ZINGA.

REFERENCES

Le gris foncé sur l’installation supérieure est du ZINGA, et s’avère en parfait état.
Le gris clair est la galvanisation à chaud, où un début de rouille apparaît.


