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ZINGA a été appliqué sur certaines structures métalliques de l’Aéroport de Düsseldorf en 1990, 
notamment sur un  hangar de plus de 30 m qui sert de lieu pour des tests sur des moteurs d’avions 
commerciaux et dans lequel la paroi interne a été isolée avec des panneaux. Entre ces panneaux 
d’isolation et le bâtiment en béton il y a une structure métallique qui a été complètement 
protégée avec du ZINGA comme système unique. La couche de ZINGA avait une épaisseur de 
120 µm. La société DILLINGER STAHLBAU a effectué ce travail. 

Système:

ZINGA 2 x 60 µm EFS

Après 4 ans une première 
inspection a eu lieu. Aucune 
rouille constatée. La perte 
en épaisseur du film était de 
moins de 5 µm. Sur la 
nouvelle galvanisation à 
chaud il y avait déjà une 
oxydation et de la rouille 
apparente.

Ceci est une lettre du 27-11-1999 de l’Ingénieur 
Helmut Schwarz, adressée à Zingametall, 
confirmant que, 10 ans après l’application, il n’y 
a pas eu de plaintes concernant la qualité du 
ZINGA. La diminution d’épaisseur est très lente 
grâce aux sels de zinc sur la surface qui forme 
une barrière supplémentaire ou une patine. 
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L’information supplémentaire ci-après concernant l’application au ZINGA dans l’aéroport de 
Düsseldorf a été donnée par l’Ingénieur Schwarz le 17-10-2000: 
La protection des cordons de soudure a été effectuée peu après que les soudures étaient 
refroidies jusqu’à une température en dessous de 35° à 40°C et après nettoyage. Puisque les 
cordons de soudure n’ont pas une surface rugueuse, le ZINGA a été appliqué en une fine couche. 
Par après, l’épaisseur de la couche a été ajustée jusqu’à obtention d’environ 150 µm EFS, ce qui 
correspondait avec l’épaisseur de couche spécifiée par le client. 
L’application s’est effectuée en atelier. Les cordons de soudure ont été vérifiés par ultrason par 
une Institution officielle avant l’assemblage final sur site. 

Peu avant le contrôle de la structure en présence des responsables de l’Aéroport en mai 2008: la 
structure métallique à l’extérieur du bâtiment et sur le toit a été peinte après une période de 
10 ans de garantie, alors qu’il n’y avait pas de plaintes ou traces de corrosion. Ceci a été effectué 
uniquement pour des raisons esthétiques et à cause des circonstances agressives du milieu dans 
lequel se trouve le bâtiment.
La couche de finition est d’une couleur bleue et à base de fer micacé.

Système 2008:

ZINGA 2 x 75 µm EFS

Finition Fer Micacé local 2 x 130 µm
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