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STEUNPIJLERS IN ZEE - KILLYBEGS PIER MET VISFABRIEK

IERLAND
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De toepassing van ZINGA op de pijlers 
die de pier in de haven van Killybegs
ondersteunen, werd in de zomer van 
2000 aangebracht.

De klant, het Department of Marine and
Natural Resources en de aannemer, SAR 
Marine & General, wachtten één jaar 
voordat ze een officiële opmerking 
maakten over de prestaties van de 
ZINGA-coating.

Op basis van regelmatige controles 
bevestigden ze dat de ZINGA zich perfect 
gedroeg.

Deze foto's zijn gemaakt in Augustus 2001, hetzij één jaar na de applicatie.
De ZINGA zag er perfect uit en er is geen zichtbare roest.
Alle verkleuring van de pijlers wordt veroorzaakt door zeewier of vervuiling door havenwater.

De visserij-pier, die fabrieksgebouwen ondersteunt, is opgebouwd uit 309 zeshoekige pijlers van 
zacht staal, allemaal ongeveer 600 mm in diameter.
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Deze onbehandelde pijlers lagen al 25 jaar in zee en verloren tot 2 mm staaldikte per jaar door de 
aanwezigheid van zout en bacteriën in het zeewater.
De wateren rond Killybegs zijn uniek omdat ze de hoogste corrosiegraad in Europa hebben. 

De ruimte tussen het betonnen oppervlak van de pier en het waterpeil bij eb is ongeveer
3 tot 4 meter. Bij vloed wordt 1,5 tot 2 meter van elke pijler volledig ondergedompeld in 

zeewater.

Een hechtingstest uitgevoerd door SGS in augustus 2000 leverde een gemiddelde 
hechtingswaarde op van 3,5 N / mm², wat zeer acceptabel was.
Hieronder vindt u een uittreksel uit het definitieve inspectierapport, opgesteld op 15-06-2001 
door SAR Marine & General voor het Department of Marine and Natural Resources, dat de 
uitstekende conditie van de pijlers 12 maanden na toepassing beschrijft.

"De algemene toestand van Zinga werd 
als goed beoordeeld, slechts enkele 
kleine plaatsen vertoonden corrosie op 
ontoegankelijke plaatsen waar het niet 
mogelijk was om een adequate 
oppervlaktevoorbehandeling uit te 
voeren."

De pijlers werden voorbehandeld door hoge 
druk waterstralen en nadien gritstralen tot de 
graad SA 2,5 met een Rz van 40 tot 60 µm.

De werken werden door SGS nauwlettend 
gevolgd, omdat het een zeer moeilijke en 
delicate toepassing was, er moest namelijk 
rekening gehouden worden met de getijden 
en het bijna continue contact met zeewater.

SGS had een dikte van de droge ZINGA-film 
voorgeschreven van 25 + 40 + 40 + 40 µm = 
145 µm, maar bij oplevering van de werken 
werd een gemiddelde dikte van 300 µm 
gemeten.
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In Juli 2003 deed SGS zijn eerste officiële pijlerinspectie na 3 jaar dienst.
Er was geen significante verandering in de dikte van de film van ZINGA. Enkele kleine 
herstellingen moesten worden uitgevoerd aan pijlers die op het moment van aanbrengen van 
ZINGA op moeilijk bereikbare plaatsen onvoldoende voorbehandeling van het oppervlak hadden 
ondergaan. Hieronder leest u een uittreksel uit het inspectierapport (onderstaande foto's 
gemaakt tijdens deze inspectie).
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In Juni 2006, 6 jaar na applicatie en 3 jaar na de eerste inspectie, heeft SGS een tweede 
inspectie uitgevoerd. De conclusies waren nog steeds positief.
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Een derde inspectie vond plaats in Juli 2009, 9 jaar na applicatie en de resultaten zijn nog steeds 
uitstekend.
ZINGA beschermt nog steeds de pijlers, zelfs onder deze extreem zware omstandigheden.

Hieronder volgt de conclusie van het inspectieverslag van 2009 door SGS:

Systeem:
ZINGA 1 x 25 µm DFD + 

3 x 40 µm DFD

Een uittreksel uit het verslag:

In Maart 2014, 14 jaren na de 
oorspronkelijke applicatie, werden een 
aantal pijlers tijdens een inspectie onder 
hoge druk gereinigd.

De schelpen en algen op het oppervlak van 
de ZINGA-laag hadden op sommige 
plaatsen een dikte van meer dan 100 mm, 
maar de ZINGA onder deze laag was nog 
steeds in perfecte staat.


