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KALVØYA BRUG - BÆRUM - NOORWEGEN

In 1985 werd ZINGA toegepast met borstel op de stalen structuren van de Kalvoyabrug, 
gelegen in de Oslo Fjord.
Voor de draagkabels gebruikte men verfhandschoenen. 
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Systeem:
ZINGA 2 x 60 µm DFD

REFERENTIES

In April 1995, 10 jaar na de applicatie, 
werd de Kalvoyabrug geïnspecteerd door het 
controleorganisme Det Norske Veritas (DNV). 

Op 1 December 1998 schreef de Bærum Kommune, 
eigenaar van de brug, dit getuigschrift, waarin hij bevestigt 
dat de Kalvoyabrug volgens DNV in een goede conditie 
verkeerde. En dit in vergelijking met de inspectie die was 
uitgevoerd door DNV in 1985 op het voorgaande coating-
systeem dat de brug beschermde vóór de restauratie met 
ZINGA. 

In 1995 was slechts 5 Kg ZINGA nodig voor plaatselijke 
herstellingen op mechanisch beschadigde plekken.
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In 1999 werd het ZINGA-systeem goedgekeurd door het Noorse Ministerie van Wegen (SVV)
voor de complete behandeling van stalen bruggen.
Dit werd bevestigd op 4 Juni 1999 in deze fax van Rotorkontroll.

In Februari 2010, 25 jaar na de applicatie,
werd de laagdikte van ZINGA
gemeten op de Kalvoyabrug. 

Na 25 jaren bedroeg het verlies in 
laagdikte slechts gemiddeld 30 µm.
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In November 2011, hetzij 26 jaren na applicatie, 
werd een inspectie op de brug uitgevoerd door Sven 
Ola Johnsen (FROSIO inspecteur). 

Fragment:
“Goede staat zonder zichtbare roest op de torens, 
balken, kabels, hangers en brugleuningen, enkel 
hier en daar lokale “lichte roest”.
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