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PONT KALVØYA – BÆRUM – NORVÈGE

En 1985 le ZINGA a été appliqué à la brosse sur les structures en acier du Pont Kalvoya situé
dans le fjord intérieur d’Oslo. On a utilisé des gants de peinture pour l’application du ZINGA sur 
les câbles de support.
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Système:
ZINGA 2 x 60 µm EFS
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En Avril 1995, soit 10 ans après l’application, 
le pont Kalvoya a été inspecté par l’organisme de 
contrôle Det Norske Veritas (DNV).
Le 1 Décembre 1998 la Baerum Kommune, 
propriétaire du pont, a écrit la lettre d’attestation 
ci-contre, confirmant que le DNV estimait le Pont 
Kalvoya en bon état, en comparaison avec l’inspection 
du DNV en 1985 du système de revêtement précédent 
qui avait protégé le pont avant sa restauration au 
ZINGA. 
En 1995 seulement 5 Kg de ZINGA ont été nécessaires 
pour des réparations locales des endroits qui avaient 
été endommagés mécaniquement.
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En 1999 le système ZINGA a été agrée par le Ministère Norvégien des Routes (SVV) pour le 
traitement complet des ponts en acier, ce qui a été confirmé par le fax ci-après du 04-06-1999 de 
Rotorkontroll.

En Février 2010, soit 25 ans après 
l’application, l’épaisseur de la couche de 
ZINGA sur le pont Kalvoya a été mesurée. 

La perte d’épaisseur après 25 ans 
n’était en moyenne que d’environ 30 µm.
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En Novembre 2011, soit 26 ans après l’application, 
une inspection a été effectuée sur le Pont Kalvøya par 
Mr. Sven Ole Johnsen (inspecteur FROSIO). 

Extrait:
“Bonne condition sans traces de rouille visible sur les 
tours, poutres, câbles, patères et les garde-corps, 
seulement un peu de rouille très localisée.”
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