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STATOIL ASA, est une société pétrolière et gazière multinationale norvégienne dont le siège est à 
Stavanger, en Norvège. Il s'agit d'une société pétrolière entièrement intégrée avec des opérations 
dans 36 pays. En termes de chiffre d'affaires, STATOIL est classée par Forbes Magazine (2016) au 
11ème rang mondial des sociétés pétrolières et gazières et 26ème , indépendamment de l'industrie, 
en termes de bénéfices dans le monde. L'entreprise compte environ 20 245 employés.

STATOIL est née en 2007 de la 
fusion de STATOIL avec la division 
pétrole et gaz de Norsk Hydro.

Oseberg est un champ pétrolier 
offshore avec une poche de gaz 
dans la mer du Nord situé à 140 
km (87 miles) au nord-ouest de la 
ville de Bergen sur la côte sud-
ouest de la Norvège.

Le champ a été découvert en 
1979 et a été nommé d'après le 
navire Oseberg Viking, l'une des 
découvertes archéologiques les 
plus importantes de Norvège.
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En 2014, le ZINGA a été appliqué sur la plate-
forme Oseberg Alpha en tant qu'application de 
test.
Quatre conduites ont été recouvertes sans 
aucun problème, et les peintres ont constaté 
que ZINGA était beaucoup plus facile à travailler 
que les époxys qu'ils utilisent habituellement.
L'odeur de solvant disparaît beaucoup plus 
rapidement et ils trouvent plus facile de faire 
des apprêts, etc.

D'autres conduites ont été recouvertes d'un 
système duplex ZINGA, recouverts d'une 
peinture PU à 1 composant.

Une première application de ZINGA au pistolet 
airless a donné une bonne finition et une 
finition bien fermée.
STATOIL applique du ZINGA entre 120 µm et 
180 µm EFS sur toutes les surfaces, ce qui est 
une excellente épaisseur pour l'emplacement de 
cette plate-forme, et cela devrait procurer une 
belle longévité aux structures revêtues.

Préparation de surface:
Grenaillage au degré de soins SA 2,5

3 Systèmes:
ZINGA 120 µm EFS unique
ZINGA 180 µm EFS unique
ZINGA 1 x 60-80 µm EFS + finition PU


