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Glissières de sécurité – Autoroute NEW NORTH LUZON - PHILIPPINES

L’autoroute New North Luzon de 84 km est l’artère principale rapide reliant Metro Manilla à Luzon 
Central et Nord. Elle consiste de 433 kilomètres de glissières de sécurité et de 26 sorties. Elle réduit  
substantiellement la durée du voyage et en plus elle contribue à l’économie locale grâce à de nouvelles  
industries et investissements dans les deux régions.  
Entre Mai 2004 et Novembre 2005 le ZINGA a été utilisé comme retouche pour de la galvanisation à 
chaud endommagée sur des glissières de sécurité, des clôtures et des pôles d’éclairage le long de cette 
autoroute. Du ZINGA a aussi été utilisé pour les boulons de fixation des cabines de péage. L’autoroute a 
était ouverte au trafic en Février 2005 mais l’entrepreneur Leighton a continué à utiliser du ZINGA pour 
de l’entretien et des retouches.

Données du Projet :
Propriétaire du projet: Manila North Tollways
Client/Entrepreneur: Leighton Contractors Asia
Type d’application: Application à la brosse sur 

toutes les surfaces galvanisées 
endommagées. 
Pas de couche de finition.

Quantités: > 500 Kg de ZINGA
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Système:
ZINGA   1 x 60 µm  EFS
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