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En Juillet 1999 différentes structures en acier du Département d’Electricité de la Municipalité 
de Port Elisabeth ont été Zinganisées. ZINGA a été appliqué sur des réservoirs de combustibles 
et sur des cheminées d’entrée. AQUAZINGA a été appliqué sur les cheminées de sortie, utilisées 
pour les fumées brûlantes d’une installation d’un grand générateur de turbines. 
Ces photos montrent les 2 cheminées d’entrée avec systèmes de filtres peintes en bleu, 
et 2 cheminées de sortie, protégées avec de l’AQUAZINGA.

COMBUSTIBLES & CHEMINÉES

PORT ELISABETH DÉPARTEMENT ÉLECTRICITÉ – AFRIQUE DU SUD

Système:
Cheminées d’entrée: 
ZINGA 1 x 60 µm EFS
Finition bleue locale
Cheminées de sortie:
AQUAZINGA 2 x 40 µm EFS
Réservoirs:
ZINGA 2 x 60 µm EFS

Photo ci-dessous:  5 réservoirs de combustibles pour avions traités au ZINGA.
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Pendant une inspection en 2009, soit 10 ans après l’application du ZINGA et de l’AQUAZINGA, 
les réservoirs et cheminées s’avéraient être encore toujours en très bon état !


