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Systeem: 
ZINGA 1 x 50 µm DFD

(of 1 x 2 mills) 

Pu Camouflageverf

Het leger van de VS heeft 
vergelijkende tests uitgevoerd van 
verschillende anti-corrosieproducten 
voor de behandeling van 
legervoertuigen. De testen werden in 
1995 in Hawaï uitgevoerd door de 
Tank Automotive Command
(TACOM) van de VS. 
Zingametall was het enige niet-
Amerikaanse bedrijf dat uitgekozen 
werd voor deze tests. 

In het eindrapport van deze tests, daterend van 22/07/97en 
waarvan u hier een uittreksel ziet, wordt verklaard dat 
ZINGA één van de weinige producten is die de test hebben 
doorstaan en die gekozen werden omdat ze minstens 30% 
beter zijn dan alle andere anti-corrossie producten. Dit klein 
aantal verkozen producten hebben een verschillend doel en 
zijn dus geen directe concurrenten. Carwell is een inhibitor 
spray, Sulzer Metco en Tafa gebruikten schooperen.
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ZINGA werd door het leger van de VS 
ingedeeld onder het Military Specification
Number (MSN) MIL-P-210 35. Deze 
classificatie is gebaseerd op het testrapport 
uitgevaardigd door de Universiteit Gent, 
België op 21/10/86, aangaande de galvanische 
bescherming van ZINGA op thermische 
verzinking. Het MSN MIL-P-210 35 gaat over 
zinkstof van hoge kwaliteit voor verven die 
gebruikt worden voor retouchering van 
thermische verzinking.

De “Corrosion Prevention and Control Update”, 
uitgevaardigd in 1997, beschrijft het onderzoek 
van het Amerikaans Leger om de kosten voor 
anti-corrosiebescherming te verminderen met 
30%. Bijgevoegd is een lijst met goedgekeurde 
verkopers, onder wie ZINGAMETALL. 


