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VÉHICULES – ARMÉE AMÉRICAINE – ÉTATS UNIS
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Ref.: US-AR-HD-OL-TE-TR-US Army-
FR-11/01/2004

Système: 
ZINGA 1 x 50 µm EFS

(ou 1 x 2 mills) 

Peinture Camouflage P.U.

L’armée Américaine a fait des tests 
comparatifs de différents produits 
anti-corrosifs pour le traitement de 
ses véhicules.
Les tests ont été faits par la « US 
Army Tank Automotive Command 
(TACOM) » à Hawaii en 1995. 
Zingametall était la seule société non 
Américaine sélectionnée pour ces 
tests. 

Dans le rapport final de ces tests, du 22-07-1997, il est 
mentionné que le ZINGA est l’un des rares produits qui a 
passé le test et qui a été sélectionné grâce à sa 
performance d’au moins 30% plus élevée que tous les 
autres. Les autres produits sélectionnés étaient différents 
et ne sont pas des concurrents directs au ZINGA: Carwell
est un aérosol inhibiteur, Sulzer Metco et Tafa utilisaient la 
projection thermique.
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Le ZINGA a été classé par l’Armée Américaine 
sous le Numéro Spécification Militaire (MSN) 
de MIL-P-210 35. Cette classification est 
basée sur un rapport d’un test fait par 
l’Université de Gand, en Belgique, le 21-10-
1986, concernant la protection galvanique 
offerte par ZINGA sur une ancienne 
galvanisation à chaud. 

Le MSN MIL-P-210 35 est une spécification 
pour la réfection de la galvanisation à chaud 
avec des produits à haute teneur en zinc.

La revue “Corrosion Prevention and Control 
Update”, éditée en 1997, décrit la recherche de 
l’Armée Américaine afin de diminuer les coûts de 
traitements anti-corrosion de 30%. 
Une liste de fabricants approuvés mentionne 
également Zingametall. 


